
I5.m03 

Mod. C 4 & - 1ifl-7 





Ministero 

Oiteziqne generate per Co SviCuppo ^roduttivo e Ca Competitixntd 
. : 'Officio ItdCiano (Breveiti e Marclii 

n§2 ■,. 




Autenticazione di copia di document! relsitivi alia domanda di brevetto per: invenzione Industrials 
N. RM2002 A 000460 




S/ dichiara che ruriita copia e conforme at documenti original/ . 
deposttati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati 
risultano dalfaccfujSQ processo verbale di deposit^. 
Con esclusione del Riassunto con disegno pfincipale come specificato dal richiedente. 



Inoltre Scipglimento Riserve depositato alia Camera di Commercio di Roman. RMR0942 del l5/l 1/2002 
, 1) e disegni definitivi (pagg. 4). 

PRIORITY 



0 SET. 21 



/r r ; . 15 Mi\ 

••/' " i : h :: : ■ ss 

* v-V-ry 




DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
i COMPLIANCE WITH RULE 1 7. 1 (a) OR (b) 




BEST AVAILABLE COPY 




*L MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

liFFICIO ITALIAN O BREVETTl E MARCHI - ROMA 

DOMANDA Dl BREVETTO PER INVENZIONE 1NDUSTR1ALE. DEPOSITO RISERVE. ANT1CIPATA ACCESS IBILfTA' AL PUBBLICO 
<K. RICHIEDENTE (I) N.G. 

1) Denominazione Indorata - Servicqs e Gestao Lda 

Residenza Funchal- Madeira (Portogallo) PT codice 

2) Denominazione ■ ' 

Residenza codice 

3. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. 

cognome e nome de Benedetti Fabrizio ed altri confiscate 

denominazione studio di appartenenza SOCIETA 1 ITALIANS BREVETTI S.p.A. 



via Piazza di Pietra n 39 atta ROMA cap 0 0186 (prov) RM 

DOMICILIO ELETTIVO destinatario 

via n. citta cap (prov) 



classe proposta (sez/cl/scl) gruppo/sottogruppo 

D. TTTOLO 

"Assieme di ciocche per inf oltire una capigliatura" . 



ANTICIPATAACCESSIBIUTA'AL PUBBLICO: SI □ No£3 
^ INVENTORI DESIGN ATI cognome nome 



SE ISTANZA: DATA 



INVENTORI DESIGN ATI 

D GOLD David A. 

2) 



3) 
*4) 



N. PROTOCOLLO 
cognome nome 



PRIORITA' 

nazione o organizzazione 

D ' 

2) . 



tipo di priorita numero di domanda 



data di deposito 

J /_ 

/ 



allegata 
S/R 



/ 



SCIOGLIMENTO RISERVE 
Data N p Protocollo 



G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORG AN ISMI, denominazione 



H. ANNOTAZIONI SPECIALI 

lettera d'incarico segue 



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

N. es. 



Doc. 1) 
Doc. 2) 
flee 3) 
Be. 4) 

Doc. 5) 
Doc. 6) 
Doc. 7) 



PROV 



PROV 



RIS 



RiS 



RIS 



RIS 



□ n.pag. 15 
g]n.tav. 04 



riassunto con disegno principale, descrizione e ri ; 
(obbligatorio 1 esemDlare) 



□ 



□ 
□ 



□ 



» (obbligatorio se citato In descrizione, 1 esempl 
lettera d'incarico 
designazlone inventors 
document) di priorita con traduzione in italiano 
autorizzazione o atto di cessions 
nomlnativo compieto del richiedente 



8) attestatl di versamento, totale Euro centOOttantotto/51 
COMPILATO IL 16 / 09 / 2002 FIRMA DEL (I) RICHIEDEN' 

CONTINUA (SI/NO) NO 

DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA (SI/NO) SI 




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 



ROMA 



VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA _____ 

L'anno duemiladue .iigiomo sed ici 



2 0 0 2 A 0 0 0 4 60" 

setterobre 



codice 58 
Reg. A 



___ delmesedi _ _ 

II (i) richiedente (i) sopraindicato (I) ha (hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. 00 fogli aggiuntivl per la concessione del brevetto 



sopraxiportato. 
ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE 





rW 






fj S~\ IL DEROSITANTE 


1 ol< 




L'UFFICIALE ROGANTE 



r o - 



Antony 



RM 2 0 02 A 0 0 0 4 6ff 



SIB BI3297R 



DESCRIZIONE dell' invenzione industriale dal titolo: 
"ASSIEME DI CIOCCHE PER INFOLTIRE UNA CAP I GL I ATURA 11 
a nome di INDORATA SERVIQOS E GESTAO LDA ' 



La presente invenzione si riferisce ad un assieme di ciocche per infoltire una 
capigliatura, ciocche del tipo che vengono fissate alia capigliatura mediante un 
elemento di connessione disposto in corrispondenza deirestremiti prossimale della 
ciocca. 

Sono noti van sistemi per operare un infoltimento di capigliature ed anche 
un allungamento delle stesse. Questi sistemi adottano in generale ciocche di 
capelli, di origine naturale o artificiale, che vengono fissate alia capigliatura 
secondo metodi che determinano, in base alle modalita di applicazione previste, 
Taccettazione ed il gradimento da parte dell'utente che richiede il trattamento. 

Un altro aspetto che concorre ad aumentare il gradimento a questo tipo di 
trattamenti e la velocita di esecuzione. 

I sistemi noti prevedono pertanto una fase in cui le ciocche sono connesse ai 
capelli dell'utente. In questa fase le ciocche possono essere sostanzialmente cucite, 
legate o annodate ai capelli dell'utente, ma in questo modo Tinfoltimento richiede 
un periodo di tempo troppo lungo per essere attuato, considerato che 6 richiesto un 
intervento manuale e di precisione su ogni singola ciocca. 

Sono altresi noti mezzi per realizzare la connessione tra ciocche e capelli, 
che prevedono l'impiego di dementi esterni qualLfe^agJi, pettini, pinzette e 
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simili. Con questi elementi sono associabili ciocche di grandi dimensioni ai capelli 
dell'utente, ma con il grave inconveniente che la connessione rimane evidente alia 
vista e viene anche awertita dalPutente stesso, che ne ricava una sensazione di 
disagio. 

Tra gli ulteriori mezzi noti, sono quelli che consentono il collegamento di 
ciocche di ridotte dimensioni a capigliature. Questi mezzi, che prevedono l'impiego 
di colle, piccoli elementi a fermaglio e simili, permettono di ottenere risultati piu o 
meno buoni ma in ogni caso richiedono lunghe sedute di applicazione considerate 
che Toperatore deve connettere ciascuna singola ciocca la quale non potr& avere 
grandi dimensioni perch6 in questo modo la connessione si renderebbe evidente 
all'utente ed agli osservatori. 

Un esempio di questa metodologia, che si 6 affermata per Tinfoltimento e/o 
Tallungamento ciocca a ciocca, e descritto nel brevetto giapponese JP 03152205 
(Aderans Co. Ltd.) ed in altri brevetti successivi relativi a perfezionamenti di 
questa tecnica, ad esempio il perfezionamehto sviluppato dall'inventore della 
presente invenzione, descritto nel brevetto in Sudafrica No. ZA 93/5214 nel 
brevetto tedesco DE 196 26 107 C. 

Tali documenti descrivono un elemento di infoltimento ed un relativo 
metodo di applicazione in cui una ciocca di capelli annodati viene fissata alia 
capigliatura con l'applicazione di un adesivo termoplastico. In questo contesto, e 
evidente come l'applicazione sia manuale e come possa quindi riuscire diseguale da 
ciocca a ciocca. 

La manualita forzata di questi metodi noti implica pertanto una serie di 
problemi. In primo luogo Toperatore, per poter eseguire connessioni a regola d'arte, 
dovra essere munito di grande esperienza e pratica, cosa owiamente non sempre 



possibile. Inoltre, al di Ik dell'esperienza, sari estremamente difficile produrre 
connessioni uguali tra loro: esse riusciranno in gran parte dissimili, non posizionate 
esattamente sulle linee previste per Tinfoltimento, di quality e dimensioni variabili. 

Tutto ci6 determina una non ottima quality del lavoro finito, maggiormente 
esposto ad usura e con imperfezioni di fatto ineliminabili, un costo elevato da 
tempi di applicazione molto lunghi e dalla non agevole reperibilita di operatori 
esperti. 

Si registrano problemi analoghi in metodi dove si impiega un collante 
applicato alia connessione durante la sua realizzazione, ad esempio nel metodo 
descritto in US 4,934,387 (Megna). 

II problema tecnico che e alia base della presente invenzione b di fornire un 
assiexne di ciocche adatte per l'infoltimento di capigliature, che consenta di owiare 
agli inconvenient! menzionati con riferimento alia tecnica nota. 

L'idea di soluzione consiste nel fornire un assieme per l'infoltimento di 
capigliature che, per la sua applicazione, non richieda un intervento manuale e che 
consenta Tapplicazione di ciocche in serie. In particolare, la soluzione che si vuole 
ottenere dovrebbe permettere all'operatore di selezionare ciocche di diverse 
misure, dimensioni e colore, osservare Teffetto della composizione di ciocche 
selezionate direttamente sulla capigliatura ed applicare dette ciocche in un'unica 
soluzione operativa. 

Tale problema viene risolto da un assieme come sopra specificato, che 
comprende: 

* una plurality di ciocche disposte allineate e sostanzialmente parallele, che 
presentano rispettive estremita prossimale; 

* un nastro di supporto con una faccia adesiva in corrispondenza della quale 
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sono disposte dette estremiti prossimali sostanzialmente equidistanziate; 

*un rispettivo elemento di connessione in corrispondenza di ciascuna 
estremite prossimali; e 

detto nastro di supporto presentando linee di rottura facilitata formate in 
detto nastro di supporto, tali da realizzare porzioni complementari di nastro di 
supporto, ciascuna comprendente una o piii estremita prossimali di ciocche. 

H principale vantaggio dell'assieme di ciocche secondo la presente 

invenzione risiede nel consentire una rapida applicazione di un elevato numero di 

« 

ciocche in un'unica soluzione, realizzando contemporaneamente un corrispondente 
numero di connessioni di ridottissime dimensioni e pertanto quasi invisibili e non 
awertibili dall'utente e nel contempo offrendo la possibility di mescolare ciocche 
differenti tra loro. 

La presente invenzione verra qui di seguito descritta secondo varie sue forme 
di realizzazione preferite fornite a scopo esemplificativo e non limitativo con 
riferimento ai disegni annessi in cui: 

* la figura 1 mostra una vista prospettica di un assieme di ciocche secondo 
F invenzione; 

*le figure da 2 a 5 mostrano viste prospettiche che illustrano Fimpiego 
dell' assieme di ciocche di figura 1; 

*le figure 6A, 6B e 6C mostrano viste prospettiche che illustrano una 
metodologia di applicazione delFassieme di ciocche di figura 1; e 

*le figure da 7 a 9 mostrano viste prospettiche di differenti esempi di 
realizzazione di assieme di ciocche secondo F invenzione. 

Con riferimento alia figura 1, un assieme di ciocche 1 secondo un primo 
esempio di realizzazione dell ! invenzione comprende una pluralita di ciocche C 
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allineate e sostanzialmente parallele, comprendenti una quantita sostanzialmente 
predeflnita di capelli i quali potranno essere naturali o artificiali, di colore 



estendono da rispettive estremita prossimali 2, destinate ad essere connesse ad una 
capigliatura, ad estremitA distali 3 libere. Le ciocche C ed i rispettivi capelli hanno 
una lunghezza preferibilmente uniforme. 

In corrispondenza di dette estremita distali 2, l'assieme 1 comprende su 
ciascuna ciocca C un elemento di connessione 4 realizzato, secondo il presente 
esempio, in un materiale termoplastico, come poliammide o poliestere o ancora 
poliuretano, ad esempio nylon. 

Per unire Telemento di connessione 4 alia rispettiva estremiti possono essere 
impiegati molti sistemi tra cui incollaggio a caldo, iniezione ecc. 

L f elemento di connessione 4 ha la forma preferita di un rettangolo, con una 
larghezza (accentuata dalle figure) sostanzialmente uguale a quella della rispettiva 
ciocca C o eccedente di poco. Lo stesso dicasi per lo spessore, per limitare al 
minimo la quantita di materiale termoplastico che, come apparira nel seguito, opera 
come colla. 

L'assieme 1 comprende inoltre lin nastro di supporto 5, in materiale 
preferibilmente trasparente che presenta una faccia adesiva 6 sulla quale sono 
disposti detti elementi di connessione 4. 

II materiale che costituisce il nastro di supporto 5 e convenientemente ma 
non esclusivamente resistente al calore. L'adesivo impiegato e del tipo non 
permanente e reversibile, operante a pressione. La sua forza di adesione al nastro 5 
e superiore a quella realizzata sul materiale termoplastico che forma gli elementi di 



opportunamente selezionato e uniforme oppure a mfeches. 

Le ciocche C sono disposte sostanzialmente equidistanziate. Esse si 
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connessione 4, in modo che una successiva separazione del nastro 5 da questo 
materiale non lasci residui di colla. 

Su detta faccia adesiva 6, per facilitare il confezionamento e lo stoccaggio 
dell'assieme 1, pu6 essere disposto un nastro di copertura 7 che pu6 essere adesivo 
e/o trasparente o anche essere di normale carta siliconata o simili materiali (figura 



II nastro di supporto 5 potra avere una lunghezza definita e riportare un 
numero predeterminato di ciocche C, oppure potri avere una lunghezza 
indeterminata e Toperatore potr& tagliarne dei tratti per selezionare il numero di 
ciocche C desiderato. 

In ogni caso, Toperatore potra eliminare una o piu ciocche non compatibili 
con Tapplicazione in corso, semplicemente tagliando un tratto di nastro 11. 

Sempre nel presente esempio, il materiale termoplastico e una sostanza atta 
ad essere fusa ad una temperatura superiore a quella ambiente, assumendo le 
proprieta di un fluido plastico, per poi raffreddarsi e quindi solidificarsi a 
temperatura ambiente. 

Sostanze con proprieta analoghe possono essere fuse mediante Tapplicazione 
diretta di energia meccanica, sotto forma di vibrazioni ad alta frequenza, in 
particolare ultrasoniche. In questo caso, la vibrazione intermolecolare ed il relativo 
sfregamento genera la quantity di calore necessaria a far scorrere plasticamente le 
molecole una rispetto alPaltra. La generazione di calore cessa airinterrompersi 
delle vibrazioni, determinando una solidificazione sostanzialmente immediata. 

Esempi di sostanze impiegabili come materiale termoplastico sono 
poliestere, poliammide, poliuretani ed altre ancora. 

La funzione delPelemento di connessione secondo la presente invenzione e 
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quello di mantenere uniti i capelli di ciascuna ciocca C ed anche quella di fornire il 
punto di attacco della ciocca ai capelli della capigliatura da infoltire. 

Tra gli ulteriori esempi possibili di elementi di fissaggio sono elementi 
plastici, formati a dischetto o a perlina, a cui i capelli della ciocca sono fissati. A 
questi elementi di fissaggio sono associati mezzi di connessione, ad esempio 
costituiti da porzioni di sostanza termoplastica come gia descritto in precedenza, o 
collanti e/o adesivi di altra natura: a pressione, termoindurente, termoretraibile ecc. 
Alcuni esempi di elementi di connessione sono descritti nella domanda di brevetto 
italiana No. RM2001A000317 del 7 giugno 2001 a nome della stessa Richiedente. 

AU'elemento di connessione 4, che verrd. fornito di un colore compatibile con 
quello dei capelli delle ciocche C potranno essere aggiunti ulteriori elementi 
decorativi come brillantini e simili. 

Secondo 1'invenzione, nell'assieme 1 sopra descritto, detto nastro di 
supporto presenta linee di rottura facilitata 8 formate in detto nastro di supporto 5, 
tali da realizzare porzioni complementari di nastro di supporto 5, ciascuna 
comprendente una o pid estremite prossimali 2 di ciocche C. 

Nello specifico, nel presente esempio di realizzazione e compresa una linea a 
rottura facilitata 8 che pud essere realizzata in molti modi, in particolare se la 
continuity del nastro di supporto 5 e assicurata da un nastro di copertura 7. Tra detti 
modi, si cita una linea di incisioni a tratti, una linea perforata, un intaglio. 

In quest'esempio, la linea 8 segue un percorso sostanzialmente a greca o 
serpentina in modo tale che le parti complementari del nastro 5 accolgono le 
estremita prossimali 2 ed i rispettivi elementi di connessione 4 di ciocche C 
alternate. 

Separando le due porzioni complementari, si ottiene un assieme ridotto 



composto da un seminastro 9 che si estende longitudinalmente e che presenta zone 
di supporto 10 per elementi di connessione 4, unite da una banda di margine 1 1. Si 
intende che un seminastro 10 comprenderi una banda di margine 11 posizionata 
attraverso le ciocche C e che l'altro seminastro 10 comprendera una banda di 
margine 11 opposta alle ciocche C. 

Le figure 4 e 5 illustrano una modalita di impiego delT assieme 1 sopra 
descritto. Un primo seminastro 9a, supportante un numero di ciocche C 
contraddistinte da un primo colore, viene accoppiato ad un secondo seminastro 9b 
complementare, supportante un pari numero di ciocche C contraddistinte da un 
secondo colore. 

La sovrapposizione dei due seminastri porta alia formazione di un assieme 
la in cui ciocche C di diverso colore sono alternate. Si pu6 facilmente comprendere 
quale flessibilita di utilizzo comporta quest' assieme di ciocche. 

Detta sovrapposizione pud awenire giustapponendo i bordi dei due 
seminastri 9a, 9b o sovrapponendo un margine di detti bordi, per sfruttare 
Tadesione della faccia adesiva 6 per ricreare un assieme con un nastro 
fctrutturalmente unito. 

Per facilitare la separazione delle ciocche, la linea di rottura facilitata 8 
presenta un intaglio in corrispondenza delle anse rivolte verso le ciocche C e tratti 
di connessione in corrispondenza delle anse rivolte in direzione opposta alle 
ciocche C. In questo modo, & piu facile separare i seminastri 9 nella parte rivolta 
verso le ciocche, facilitando il districarsi di queste ultime. 

Con riferimento alia figura 7, un secondo esempio di realizzazione di 
assieme comprende una pluralita di linee a rottura facilitata o di semplice 
separazione 8 1 (completamente equivalenti in presenza di un nastro di copertura 7) 
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che attraversano da margine a margine il nastro di supporto 5 isolando ciascuna uh 
elemento di connessione 4. Ciascuna linea di rottura facilitata 81 comprende un 
dente di riferimento 82 per facilitare 1'assemblaggio delle singole porzioni. 

Con riferimento alia figura 8, un assieme comprende linee di rottura 
facilitata 83 del tutto analoghe a quelle del secondo esempio di realizzazione. D 
nastro di supporto 5 comprende inoltre, per ciascuna porzione, un riferimento 
visivo di posizione 84, owero un puntino o un altro segno stampato sul nastro di 
supporto 5. Tale riferimento sostituisce detto dente di riferimento 82 nelle sue 
funzioni. 

Con riferimento alia figura 9, un terzo esempio di realizzazione prevede, per 
ogni porzione, un numero discreto di elementi di connessione 4, owero di ciocche 
C che si possono cosi mescolare a gruppi. 

Con riferimento alle figure 6A, 6B e 6C viene descritta Papplicazione 
dell' assieme sopra descritto, secondo uno qualunque degli esempi di realizzazione 
presentati. 

L'assieme di ciocche C risultante dalla sovrapposizione di seminastri 9a, 9b 
viene preparato eliminando Teventuale nastro di copertura 7. In questa 
configurazione le ciocche C sono disposte allineate ordinatamente: il nastro di 
supporto composto come detto sopra potra essere aderito alia capigliatura T da 
infoltire. L'operatore infatti potra sfruttare la faccia adesiva 6 del nastro e la sua 
trasparenza per osservare, prima del fissaggio, l'effetto prodotto sulla capigliatura 
da infoltire. Anche Tutente potra osservarne l'effetto mediante uno specchio. 

Successivamente, una volta decisa la posizione del nastro e quindi anche 
delle ciocche C, e prevista una fase in cui gli elementi di connessione 4 vengono 
fissati ai capelli delVutente. 
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Nel presente esempio di realizzazione, viene sfruttata la propriety del 
materiale termoplastico di fondersi. Infatti, e prevista la somministrazione di 
energia agli elementi di fissaggio attraverso il nastro di supporto 11. Con 
riferimento alia figura 6b, viene impiegato un dispositivo a pinza 15 munito di una 
coppia di elementi pressori 16 che presentano una forma allungata tale da stringere, 
distribuendo una pressione sostanzialmente uguale, l'intero nastro nel senso della 
sua lunghezza, stringendo quindi gli elementi di connessione 4. 

In questo contesto possono essere impiegati almeno due sistemi per 
trasmettere energia all ! elemento di fissaggio 4: il primo prevede la 
somministrazione di calore. A tale proposito almeno uno degli elementi pressori 16 
saranno convenientemente riscaldati mediante una o piu resistenze elettriche. 

In questo caso, il calore verra trasmesso da un lato attraverso il nastro che, 
come descritto in precedenza, resiste al calore e non si deforma ne si degrada al 
contatto con gli elementi pressori 16 caldi. 

U secondo sistema prevede Timpiego di energia meccanica sotto forma di 
vibrazioni a frequenza ultrasoniche, ad esempio nell'intervallo tra 20 e 60 kHz. In 
questo caso, uno o entrambi gli elementi pressori saranno collegati ad un organo 
vibrante, ad esempio un elemento piezoelettrico sottoposto ad una tensione 
alternata della frequenza desiderata, e trasmetteranno la vibrazione all'elemento di 
connessione 4, sia direttamente che attraverso il nastro. 

In questo caso, si noti come la somministrazione di vibrazioni consenta alle 
molecole deU'elemento di connessione 4 in materiale termoplastico di scorrere 
agevolmente tra i singoli capelli della ciocca C e della capigliatura T, 
compenetrandoli e mescolandoli tra loro. Si noti inoltre che, grazie all'efficienza 
con cui le molecole si dispongono intorno ai capelli con strati sottilissimi, e 



ROMA 




- 11 - 



necessaria una quantita minima di sostanza termoplastica per effettuare il fissaggio. 

Si intende inoltre che la mancanza di fonti di calore, la solidificazione 
immediata al cessare delle vibrazioni e l'impossibiliti che del materiale 
termoplastico sciolto cada tra i capelli o sulla testa dell'utente forniscono importanti 
vantaggi aggiuntivi. 

In ogni caso, la presenza del nastro ed il fatto che esso viene compresso 
contro i capelli insieme agli elementi di connessione 4 consente alia sostanza 
termoplastica di rimanere nella posizione e di formare una connessione dalle 
ridottissime dimensioni. 

Inoltre, la presenza del nastro rende non necessario l'impiego di ulteriori 
strati di copertura a protezione dell'utente. 

Terminata questa fase di connessione, 6 sufficiente asportare il nastro, senza 
lasciare colla sui capelli (figura 6C), per completare l'opera. 

Da quanto descritto si intende che detto metodo di infoltimento non prevede 
nessuna manipolazione da parte delPoperatore e consente di ottenere connessioni 
ciocca-capelli di dimensioni ridottissime, considerato che gli elementi pressori, con 
la presenza di almeno un nastro, contengono il materiale che permette la 
connessione. Le connessioni risultanti sono molto sottili, con bordi rifiniti, 
praticamente non percettibili. L'unico intervento manuale e previsto nella manovra 
dello strumento che serve ad attuare la connessione. 

Le dimensioni della connessione non sono subordinate al fatto che il 
materiale termoplastico ed i capelli della ciocca da applicare devono forzatamente 
awolgere i capelli della capigliatura, creando cosi un punto di connessione il cui 
volume non potri essere ridotto sotto un certo limite. Ad esempio, nel sopra citato 
brevetto giapponese, il solo fatto che i capelli della ciocca debbano awolgersi 
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intomo ai capelli della capigliatura crea di per se una connessione voluminosa. 

Secondo la presente invenzione, la dimensione del punto di connessione 
dipende esclusivamente dal quantitativo di capelli compresi nella ciocca: piu la 
ciocca 6 sottile e piu lo sara anche la connessione. 

L'assenza di manipolazione conduce poi alia formazione di connessioni 
uguali tra loro. La loro ottima quality ne previene il distacco dovuto ad esempio a 
penetrazione di acqua e simili. 

Con questo sistema, 6 inoltre possibile nascondere le ciocche tra i capelli. 
Poi, potendo disporre ciocche equidistanziate tra loro, tra esse possono essere 
inframmezzate ulteriori ciocche, con la possibility di ottenere consistenti 
infoltimenti in brevissimo tempo ed anche complesse mfeches semplicemente 
mescolando ciocche di colori diversi da quello della capigliatura dell'utente. 

H metodo consente di risparmiare materiale termoplastico, energia per 
attivarlo, di non disperdere calore e di non sporcare lo strumento, owero il 
dispositivo di connessione. 

Inoltre, come si 6 potuto apprezzare, il metodo di infoltimento sopra 
descritto ed il relativo assieme di ciocche, grazie alia possibility di inserire 
numerose varianti applicative, permette di sfruttare al massimo la fantasia 
deH'operatore professionale. 

Ai sopra descritti metodo per infoltire una capigliatura, assieme di ciocche 
atte ad essere impiegate in detto metodo e procedimento di formazione dell'assieme 
un tecnico del ramo, alio scopo di soddisfare ulteriori e contingenti esigenze, potri 
apportare numerose ulteriori modifiche e varianti, tutte peraltro comprese 
nell'ambito di protezione della presente invenzione, quale definito dalle 
rivendicazioni allegate. 
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RIVENDICAZIQNI 

1. Assieme (1) di ciocche per infoltire una capigliatura, ciocche (C) del tipo 
che vengono fissate alia capigliatura mediante un elemento di connessione (4) 
disposto in corrispondenza di un'estremiti prossimale (2) della ciocca (C), che 
comprende: 

* una plurality di ciocche (C) disposte allineate e sostanzialmente parallele, 
che presentano rispettive estremita prossimali; 

* un nastro di supporto (5) con una faccia adesiva (6) in corrispondenza della 
quale sono disposte dette estremita prossimali (2) sostanzialmente equidistanziate; 
e 

* un rispettivo elemento di connessione (4) in corrispondenza di ciascuna 
estremita prossimali (2); 

detto nastro di supporto (5) presentando linee di rottura facilitata (8) formate in 
detto nastro di supporto (5), tali da realizzare porzioni complementari di nastro di 
supporto (5), ciascuna comprendente una o piu estremita. prossimali (2) di ciocche. 
(C). 

2. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, in cui ciascun elemento di 
connessione (4) h realizzato in un materiale termoplastico. 

3. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, in cui ciascun elemento di 
connessione (4) ha la forma di un rettangolo, con una larghezza ed uno spessore 
sostanzialmente uguali a quelli della rispettiva ciocca (C). 

4. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, in cui il nastro di supporto (5) e 
sostanzialmente trasparente. 

5. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, comprendente un nastro di 
copertura (7) a protezione della faccia adesiva (6) del nastro di supporto (5). 



6. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, in cui ciascun elemento di 
connessione (4) 6 fornito di un colore compatibile con quello dei capelli delle 
rispettive ciocche (C). 

7. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, in cui la linea di rottura facilitata 
(8) segue un percorso sostanzialmente a greca o serpentina in modo tale che parti 
complementari del nastro (5) accolgano le estremiti prossimali (2) ed i rispettivi 
elementi di connessione (4) di ciocche (C) alternate. 

8. Assieme (1) secondo la rivendicazione 7, in cui, per facilitare la 
separazione delle ciocche (C), la linea di rottura facilitata (8) presenta un intaglio in 
corrispondenza delle anse rivolte verso le ciocche (C) e tratti di connessione in 
corrispondenza delle anse rivolte in direzione opposta alle ciocche (C). 

9. Assieme (1) secondo la rivendicazione 1, che comprende una pluralita di 
linee a rottura facilitata o di semplice separazione (81; 83) che attraversano da 
margine a margine il nastro di supporto (5) isolando ciascuna uno o piii elementi di 
connessione (4). 

10. Assieme (1) secondo la rivendicazione 9, in cui ciascuna linea di rottura 
facilitata (81) comprende un dente di riferimento (82) per facilitare 1'assemblaggio 
delle singole porzioni. 

11. Assieme (1) secondo la rivendicazione 9, in cui ciascuna linea di rottura 
facilitata (83) comprende un riferimento visivo di posizione (84). 



12. Assieme secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedent^ in cui la 
linea o le linee di rottura facilitata (8, 81; 83) isolano un numero discreto di 
elementi di connessione (4), owero di ciocche (C) che si possono cosi mescolare a 
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